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ANLEITUNG FüR INSTALLATION UND WARTUNG 

                              Edelstahlspülen



Installations-, Gebrauchs- und 
die Wartungsanleitung der 

Küchenspülbecken aus Edelstahl
Material der Spülbecken: Austenitischer Stahl AISI 304 - 18/10

UNI EN 13310:2004 
(Küchenspülbecken für den Hausgebrauch, funktionale Anforderungen und Testmethoden)

INSTALLATION

Standardkante und abgeflachte Kante
Vor der Ausführung mit irgendeiner Bohrung an der Arbeitsplatte sollte eine Kontrolle ausgeführt 
werden und das Spülbecken auf der Arbeitsplatte bzw. den Möbelstücken positioniert werden, um zu 
überprüfen, ob die Außenabmessungen und die Abmessungen der Wannen mit den Möbelstücken und 
dem Unterschränken der Möbel kompatibel sind, damit keine Bohrungen für Spülbecken ausgeführt 
werden, die nicht installiert werden können.
Sollte auch die Möglichkeit der Installation von Mischbatterien und anderem Zubehör überprüft 
werden, indem der Platzbedarf dieser und der restliche Raum überprüft wird. Auch überprüfen, ob die 
Wasserhähne für den Eintritt des Wassers an der Wand unter dem Spülbecken erreichbar sind, sowie 
die Möglichkeit einer Installation eines Siphons.
Zur Installation der Spülbecken muss eine Bohrung an der Arbeitsplatte entsprechend der in der 
Verpackung des Produktes enthaltenen Schablone ausgeführt werden. Nach der Bohrung die 
Dichtungsmasse entlang des Umfangs der Bohrung auftragen. Vor der Installation des Spülbeckens 
den Auslass oder die Auslässe 
mit dem entsprechenden 
Überlauf montieren (bei 
automatischem Auslass auch 
die entsprechende Steuerung). 
Die Außenränder des 
Spülbeckens müssen auf der 
Dichtungsmasse aufliegen und 
so eine Barriere gegen Wasser 
und Schmutz zwischen dem 
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Dichtungsmasse für Standardrand



Spülbecken und der Arbeitsplatte bilden.
Nach der Positionierung des Spülbeckens auf der Arbeitsplatte das Spülbecken durch Anziehen der 
Schraube der Befestigungshaken an der Arbeitsplatte befestigen (die Schrauben bis zum Greifen der 
Haken an der Arbeitsplatte anziehen). Anschließend 
die überschüssige Dichtungsmasse mit einem Cutter 
entfernen. Die Mischbatterien können vor oder nach 
der Installation der Spülbecken installiert werden. Nach 
der Installation des Spülbeckens den Auslass mit dem 
Siphon anschließen. Die Dichtheit überprüfen bzw. den 
Korb des Auslasses in die Dichtungsposition bringen, 
Wasser laufen lassen und warten, bis der Überlauf 
erreicht wird; danach Wasserhahn schließen und einige 
Minuten warten; überprüfen, dass es keine Lecks an 
den Dichtungen des Auslasses und des Überlaufs gibt 
und anschließend das Spülbecken leeren.

Flächenbündige Kante
Für eine korrekte Installation der flächenbündigen Spülbecken genauestens das mit dem Artikel gelieferte 
technische Datenblatt (Schablone) beachten; außerdem Personen anvertrauen, die für Fräsarbeiten 
mithilfe von Maschinen mit numerischer Steuerung qualifiziert sind. Wir empfehlen, den Sitz sorgfältig 
Sorgfältig zu reinigen und die mitgelieferte entsprechende Dichtung zwischen Spülbecken und Arbeitsplatte 

zu verwenden, um 
ein Eindringen von 
Flüssigkeiten in die 
Arbeitsplatte oder die 
darunter liegenden 
Unterschränke zu 
verhindern.
Die Arbeit muss von 
Fachpersonal ausgeführt 
werden. 
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Keine automatischen Schrauber zum Anziehen der 
Haken verwenden; das Drehmoment darf 60 N/cm nicht 
überschreiten.
Die flächenbündigen Spülbecken sollten unbedingt auf Wasser 
abweisendem Material installiert werden, um einen Aufquellen 
oder Verformungen der Arbeitsplatte zu verhindern.

Dichtungsmasse für 
abgeflachten Rand

Dichtungsmasse für 
flächenbündigen Rand



Unterbaumontage
Für eingelassene Spülbecken wie bei den Einbauspülbecken vorgehen.
Eine Bohrung an der Arbeitsplatte entsprechend der Schablonen und der Anweisungen in der 
Verpackung oder der Installationsanleitung ausführen.
Vor der Montage des Spülbeckens mit Silikon abdichten. Die Befestigungshaken anziehen.

   

Befestigung 
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GEBRAUCH UND WARTUNG

Die Kollektionen von Foster sind das Ergebnis von viel Erfahrung und einer sorgfältigen Forschung, 
um die vorgesehenen Verwendungszwecke zu erfüllen, was zu einem hochwertigen Produkt führt. Es 
ist jedoch wichtig, die Benutzer unserer Spülbecken darüber zu informieren, dass diese Qualität auch 
durch eine korrekte Verwendung und angemessene Wartung begleitet werden muss.
Alle Materialien, auch Edelstahl, können schmutzig werden; durch das Beachten einiger sehr einfacher 
Hinweise kann der ursprünglichen Glanz des Spülbeckens erhalten und wieder hergestellt werden.
Für eine tägliche Wartung mit Wasser und Seife oder Spülemittel reinigen, gründlich abspülen 
und nicht vergessen abzutrocknen. Bei hartnäckigem Schmutz die Produktlinie STEEL CLEAN 
verwenden, die von Foster angeboten wird, bei unseren nationalen Kundendienststellen erhältlich 
ist und eine mühelose Reinigung ermöglicht. Auf Stöße, das Herunterfallen von Gegenständen und 
Werkzeuge achten, die zu Kratzer führen können; außerdem den Kontakt mit chemischen Wirkstoffen, 
Metallreinigern, Lacklösungsmitteln und Metallbürsten vermeiden. Tomatenreste, Milch, Kaffee, Dosen 
mit nassem Boden und Gegenstände aus Eisen im Allgemeinen nicht lange zurücklassen. Außerdem 
wird präzisiert, dass das Verbleiben der oben aufgelisteten Dinge auf den Edelstahlflächen zu einer, 
wenn auch leichten, Korrosion elektrochemischer Art führen kann.

 
       ACHTUNG

• Nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch trocknen.
• Für die Reinigung können normale Reinigungsmittel verwendet werden, insofern sie keine   
 Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) oder eine ihrer Verbindungen enthalten.
• Bei hartnäckigen Flecken mit etwas warmem Essig oder spezifischen Produkten für Edelstahl versuchen (wir  
 empfehlen die Produktlinie „Foster Steel Clean”).
• Bei der Reinigung keine Stahlschwämme oder Ähnliches verwenden, das Kratzer hinterlassen kann oder  
 schmirgelt.
• Die Verwendung von Salzsäure oder Chlorbleiche vermeiden.
• Gegenstände aus Eisen nicht lange auf dem Spülbecken zurücklassen.
• Diese Gebrauchsanleitung aufbewahren.




