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Installation Schritt-für-Schritt

SCHRITT 1 Standort auswählen

Anforderungen an den Standort:
• Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte
• Nicht im direkten Sonnenlicht
• Ausreichend Platz zum Öffnen und Schließen der Tür
• Nicht in der Nähe von Wärmequellen
• Raum für Wartung und Service
• Temperaturbereich: 10 °C bis 43 °C

Effektiver Temperaturbereich
Die Kühl-/Gefrierkombination ist so ausgelegt, dass sie im Temperaturbereich ihrer Klimaklasse normal 
arbeitet.

Klimaklasse Symbol
Raumtemperaturbereich (°C)

IEC 62552 (ISO 15502) ISO 8561

Kalt gemäßigt (subnormal) SN +10 bis +32 +10 bis +32

Warm gemäßigt (normal) N +16 bis +32 +16 bis +32

Subtropisch ST +16 bis +38 +18 bis +38

Tropisch T +16 bis +43 +18 bis +43

HINWEIS

Die Kühlleistung und der Energieverbrauch der Kühl-/Gefrierkombination können von der 
Umgebungstemperatur, der Türöffnungshäufigkeit und der Position der Kühl-/Gefrierkombination 
beeinflusst werden. Wir empfehlen, angemesse Temperatureinstellungen zu verwenden.
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Abmessungen des Geräts

A

C

D

E
F

G

B

A 540±2

B 550±2

C 1775±2

D 971

E 735

F 671

G 621

(Einheit: mm)
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Gesamtabmessungen des Produkts

01

02

04

05 06

07

03

Modell
BRB2601*

FESTEHENDE 
AUSFÜHRUNG

BRB2600*
SCHIEBEAUSFÜHRUNG

01* 30 empfehlen

02 115° empfehlen 95° empfehlen

03 180 218

04 700 758

05 510 510

06 5 1

07 1055 1055

* 01: Vom Schrank bis zur Rückseite des Produkts.
(Einheit: mm)

HINWEIS

• Für den angegebenen Energieverbrauch 
wird davon ausgegangen, dass ein Abstand 
von 30 mm zwischen dem Schrank und der 
Rückseite des Geräte eingehalten wird. Das 
Gerät funktioniert auch bei einem Abstand von 
weniger als 30 mm einwandfrei, verbraucht 
dann jedoch etwas mehr Energie.

• Wir empfehlen die Verwendung eines Schranks 
mit 18 mm starken Wänden und Scharnieren 
mit weniger als 20 mm Stärke.

HINWEIS

• Die Abmessungen können je nach Messverfahren von den Werten der obigen Tabelle abweichen.
• Informationen zur Aufstellung als Einbaugerät erhalten Sie im Installationshandbuch.
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Entlüftungssystem des Schrankes
Die in die Kühl-/Gefrierkombination eintretende Luft zirkuliert wie in der Abbildung dargestellt entlang 
dem Lüftungsweg (siehe Pfeilrichtung) des Schrankes. Der Schrank muss über eine Öffnung von mindestens 
200 cm2 (BxH: 500 mm x 40 mm) für den Lufteinlass wie auch für den Luftauslass verfügen. Außerdem 
muss der Schrank hinten eine Öffnung von mindestens 200 cm2 (BxH: 500 mm x 40 mm) im unteren 
hinteren Bereich der Rückwand aufweisen.

Lufteinlass

A

1

1

1

1

1

1

1

1

B
1 200 cm2

Der Lufteinlass muss je nach Art des Schranks so 
wie in einem der folgenden Beispiele oder in einer 
ähnlichen Position angeordnet werden.
A. Eine Lüftungsöffnung ist im Schrank 

enthalten.
B. Ein Schrank mit Füßen.

Luftauslass

A B C

Der Luftauslass muss je nach Art des Schranks so 
wie in einem der folgenden Beispiele oder in einer 
ähnlichen Position angeordnet werden.
A. Unmittelbar über der Kühl-/

Gefrierkombination, optional mit 
Lüftungsgitter

B. Nahe am Oberboden des Schranks
C. Über der Kühl-/Gefrierkombination, mit einer 

separat eingebauten Öffnung

VORSICHT

Unabhängig von der Schrankkonstruktion darf 
das Belüftungssystem durch keinerlei Art von 
Installation versperrt werden.
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Maße des Schranks

A

A

A

B

B

B

C

E

D F

VORSICHT

Wenn der Schrank eine Tür hat, achten Sie darauf, 
dass die Tür nicht schwer ist, da sie ansonsten 
kippen oder abfallen könnte.

Schranktür Dicke (mm) Gewicht (kg)

Vor dem Kühlabteil Min. 16
Max. 19

Max. 18

Am Gefrierabteil Max. 12

Die im Folgenden aufgeführten Gerätestörungen 
werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
1. Ungeeignete Standortbedingungen und falsche 

Schrankgrößen
2. Defekte Schränke
3. Fehler seitens des Installateurs oder des 

Anwenders

Abstand
Informationen zum Platzbedarf für die Aufstellung erhalten Sie in den folgenden Bildern und Tabellen.

Modell
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
Anmerkung

BRB2600*
SCHIEBEAUSFÜHRUNG

Min.

40 500

560 1778 560 - Scharnier: 17 mm

Empfehlen 580 1780 562 -

Max. - 1782 - 19

BRB2601*
FESTEHENDE 
AUSFÜHRUNG

Min. 560 1778 555 -

Empfehlen 580 1780 562 -

Max. - 1782 - 19

HINWEIS

• Der angegebene Energieverbrauch gilt bei einer Schranktiefe von 580 mm. Das Gerät funktioniert auch 
dann ordnungsgemäß, wenn die Schranktiefe 560 mm beträgt, verbraucht aber etwas mehr Energie.

• Wenn der Schrank höher als das maximale Maß (1782 mm) ist, müssen Sie andere Materialien 
verwenden, um die Lücke zu füllen.
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Minimale Schranktiefe ohne die Tiefe der Kühlschranktür

BA

D

D

C

A Min. 590

B Min. 560

C Min. 580

D 240

(Einheit: mm)

HINWEIS

Wenn Sie die Kühl-/Gefrierkombination in einem 
Schrank mit einer Tiefe von 560 mm aufstellen, 
achten Sie darauf, dass das Netzkabel seitlich der 
Kühl-/Gefrierkombination liegt, bevor Sie es in eine 
Steckdose stecken. Wenn das Netzkabel entlang 
der Rückseite der Kühl-/Gefrierkombination liegt, 
könnte es die Energieeffizienz verringern.

Schranktyp
Es empfiehlt sich, einen der folgenden Schranktypen zu verwenden:

A B HINWEIS

Wenn Sie einen dieser Schranktypen verwenden, 
brauchen Sie für die Wartung einer defekten 
Telefonanlage die Haupteinheit nicht aus dem 
Schrank herauszunehmen. Wenn Sie einen 
anderen Schranktyp verwenden, müssen Sie für 
die Wartung die Haupteinheit aus dem Schrank 
herausnehmen.
A. Klappausführung
B. Schiebeausführung
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HINWEIS

• Wird ein Schrank einer nicht empfohlenen 
Größe verwendet, kann die Dichtung 
zwischen der Kühl-/Gefrierkombination und 
dem Schrank lose sein, nachdem die Kühl-/
Gefrierkombination in den Schrank geschoben 
wurde.

A

HINWEIS

• Wenn die Dichtung für BRB2601* Modelle 
(FESTSTEHENDE AUSFÜHRUNG) nicht richtig 
eingesetzt ist, spalten Sie die 2 zusätzlichen 
Zweige (A) der Dichtung ab, entfernen Sie sie 
nacheinander und versuchen Sie es erneut.

A

B

01

02

03

HINWEIS

Wenn Sie einen Schrank mit einem Abstand von 3 
mm (03) installieren müssen, schlagen Sie in der 
nachstehenden Schrankübersicht nach.

Modell
BRB2601*

FESTEHENDE 
AUSFÜHRUNG

BRB2600*
SCHIEBEAUSFÜHRUNG

01
Min. 1063+B
Max. 1076+B

Min. 1041+B
Max. 1102+B

02
Min. 696+A
Max. 709+A

Min. 670+A
Max. 731+A

03
3 mm

(Türspalt des Kühl- und Gefrierabteils)

A. Unterkante der Frontplatte über der 
Belüftung

B. Überstand der Frontplatte
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SCHRITT 2 Wi-Fi-Verbindung (nur entsprechend ausgestattete Modelle)

Mithilfe des Smart Home Dongle, der 
separat verkauft wird, können Sie die Kühl-/
Gefrierkombination per Fernzugriff steuern. Wenn 
Sie einen Smart Home Dongle kaufen möchten, 
richten Sie sich nach den Produktinformationen auf 
www.samsung.com.

VORSICHT

• Es sind zwei Sorten von Smart Home Dongles 
erhältlich, von denen eine für Samsung Smart 
TV-Geräte, die andere für Haushaltsgeräte von 
Samsung bestimmt ist.

• Sie müssen einen Samsung Smart Home Dongle 
für Haushaltsgeräte kaufen. Alle anderen 
Dongles können Systemausfälle verursachen.

1. Öffnen Sie die Tür des Kühlabteils und 
entfernen Sie die drei Schraubenabdeckungen 
an der Decke der Haupteinheit mit einem 
Schlitzschraubendreher.

2. Lösen und entfernen Sie die Schrauben (3 Stk.).

3. Ziehen Sie die Deckenverkleidung vorsichtig 
heraus. Nun ist der Dongle-Anschluss zu sehen.
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4. Setzen Sie den Smart Home-Dongle in den 
Anschluss ein. Vergewissern Sie sich, dass der 
Dongle richtig sitzt.

5. Setzen Sie die Deckenverkleidung wieder ein 
und ziehen Sie die (3) Schrauben fest, um sie zu 
fixieren.

6. Setzen Sie die Schraubabdeckungen wieder ein.
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SCHRITT 3 Bodenbelag

• Der Boden, auf dem die Kühl-/
Gefrierkombination aufgestellt wird, muss 
das Gewicht des voll beladenen Geräts tragen 
können. 

• Um den Boden zu schützen, legen Sie ein 
großes Stück Pappe unter jeden Fuß der Kühl-/
Gefrierkombination. 

• Sobald sich die Kühl-/Gefrierkombination in 
ihrer endgültigen Position befindet, sollten Sie 
sie nur noch bewegen, wenn dies erforderlich 
ist, um den Untergrund zu schützen. Wenn Sie 
ihn verschieben müssen, stellen Sie ihn auf 
eine dicke Pappe oder einen alten Teppich und 
ziehen Sie ihn damit an die gewünschte Stelle.

SCHRITT 4 Einstellen der Nivellierfüße

VORSICHT

• Die Kühl-/Gefrierkombination muss auf ebenem, festem Untergrund stehen. Andernfalls besteht die 
Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen der Kühl-/Gefrierkombination.

• Führen Sie die Nivellierung mit der leeren Kühl-/Gefrierkombination durch. Achten Sie darauf, dass 
keine Lebensmittel in der Kühl-/Gefrierkombination bleiben.

Das Nivellieren der Kühl-/Gefrierkombination kann mit Hilfe der vorderen Standfüße erfolgen. Diese 
verfügen zu diesem Zweck über eine Spezialschraube (Nivellierschraube). Verwenden Sie zum Nivellieren 
einen Schlitzschraubendreher.

So stellen Sie die Höhe auf der linken Seite ein:
Setzen Sie an der Nivellierschraube am vorderen 
linken Standfuß einen Schlitzschraubendreher an. 
Drehen Sie die Nivellierschraube im Uhrzeigersinn, 
um das Gerät anzuheben und gegen den 
Uhrzeigersinn, um es abzusenken. 

Untitled-11   41 2017-11-23   �� 3:18:40



Installation

Deutsch42 

Installation

So stellen Sie die Höhe auf der rechten Seite ein:
Setzen Sie an der Nivellierschraube am vorderen 
rechten Standfuß einen Schlitzschraubendreher an. 
Drehen Sie die Nivellierschraube im Uhrzeigersinn, 
um das Gerät anzuheben und gegen den 
Uhrzeigersinn, um es abzusenken.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass ein Abstand von 
41 mm (A: sowohl für Gleitscharniere als 
auch für Festscharniere) zwischen der Kühl-/
Gefrierkombination und den Wänden des Schranks 
bzw. der Nische eingehalten wird. Befestigen Sie 
dann mithilfe der Schrauben die vorderen Füße.

A A

A

A
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SCHRITT 5 Anfangseinstellungen

Nachdem Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben, sollte das Gerät voll einsatzfähig sein.
1. Entfernen Sie von jeder Fachecke die PE-Schaumfolie, die die Kühl-/Gefrierkombination während des 

Transports schützt.
2. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Innenbeleuchtung angeht.

3. Entfernen Sie die PE-Schaumfolie von dem 
Magneten oben an der Tür.

4. Stellen Sie die niedrigste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde. Das Gefrierabteil ist nun leicht 
gekühlt und der Motor läuft störungsfrei.

5. Warten Sie, bis die Kühl-/Gefrierkombination die eingestellte Temperatur erreicht hat. Sie können die 
Kühl-/Gefrierkombination nun verwenden.

HINWEIS

Wenn die Kühl-/Gefrierkombination angeschaltet wird, ertönt ein Alarmsignal. Um den Alarm zu 
deaktivieren, drücken Sie die Tasten Freezer (Gefrierabteil) oder Fridge (Kühlabteil) erneut.

SCHRITT 6 Temperaturalarm (nur bestimmte Modelle)

Typ 1
• In der Temperaturanzeige der Kühl-/Gefrierkombination blinkt „- -“ und es wird ein Alarm erzeugt, 

wenn der Gefrierraum zu warm ist. Das kann passieren, wenn das Gefrierabteil nach einem Stromausfall 
zu warm wird.

• Drücken Sie in diesem Fall auf Freezer (Gefrierabteil) oder Fridge (Kühlabteil). Die jeweils höhere 
Temperatur wird 5 Sekunden lang angezeigt. Danach wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Um den 
Alarm zu deaktivieren, drücken Sie auf Door Alarm (Türalarm).

Typ 2
• Die Temperaturanzeige der Kühl-/Gefrierkombination blinkt und es wird ein Alarm erzeugt, wenn 

der Gefrierraum zu warm ist. Das kann passieren, wenn das Gefrierabteil nach einem Stromausfall zu 
warm wird. Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie die Tasten Freezer (Gefrierabteil) oder Fridge 
(Kühlabteil) erneut. 
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SCHRITT 7 Letzte Kontrolle

Bestätigen Sie nach Abschluss der Installation, dass:
• die Kühl-/Gefrierkombination an eine Steckdose angeschlossen und ordnungsgemäß geerdet ist.
• die Kühl-/Gefrierkombination in ausreichendem Abstand von der Wand oder dem Schrank und auf einer 

flachen, ebenen Fläche aufgestellt ist.
• die Kühl-/Gefrierkombination waagerecht und sicher im Einbauschrank steht.
• die Tür frei öffnet und schließt, und dass die Innenbeleuchtung sich automatisch einschaltet, wenn Sie 

die Tür öffnen.
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