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2x Steckdose knapp 100cm über Grund

2x Steckdose knapp 228cm über Grund
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Rolloband

Wasser
Wasser
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ca. Herdanschluss

58

Steckdose 1x knapp 20cm über Grund

Unterkante Fensterbrett 99cm
Fensterbrett Dicke 3cm,
Fensterausschnitt Höhe 113cm, 
Fensterauschnitt Breite 109cm,

Abzugsloch, O15cm
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Lichtschatler + 
1 Raumtermomenter 
(kann verlegt werden)

118

2x Steckdose knappe 228cm über Grund
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11

1x Steckdose knappe 100cm über Grund

Raumhöhe
2500mm

Türhöhe Rahmen 230cm
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22
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114,93

Decke

Wand

178

A

- Steckdosen nach Bedarf mehr einziehen
- Mindestabstand Kochstelle zu Dunstabzugshaube nach oben von 47cm
- Abstand an Arbeitsstellen zu hochschrank einhalten, Rechtshänder (Ergonomie)
- Kerbe in Unterseite der Arbeitsplatte wegen tropfendem Wasser
- Leuchten in Unterschränken
- Arbeitsplattenhöhe 96 cm
- Ablagefläche neben Ofen rechts und neben Spüle links (Ergonomie)
- ev. eine Ausziehbahre Arbeitsfläche?
- Wasseranschluss nicht ändern, Herdanschluss nicht ändern (Verteiler nötig)
- Rolloband ev. entferne und Schalter mit Motor

Infopunkte: abstellflächen oder Fächer
 - Rezepte aufbewaren
- Bereich für Obst
- Kaffeemaschine
- Brotmaschine
- Wasserkocher/Toster
- Handtuchhalter
- Folien abstellen
- Gewürze abstellen
- Steckdose im Schrank z.B. Handstaubsauger

Arbeitsplatte:
- Kochfeld und Spühlfeld ohne Kanten
- Schutz hitner Herd an Wand z.B. Glas... ev. ganzer Bereich mitGlas schützen?
- Keramik Arbeitsplatte oder Quarzstein
- Fensterbrett ev. analog Arbeitsplatte anpassen

Geräte (groß):
Herd :
- 500 Grad stufe zum Reinigen des Herdes
- wenn möglich auch bei mehrern Blechen Licht im Herd (alle Bleche sichtbar?)
- Herd höhergesetellt
Kochfeld:
- Induktion
- Info über minimalen und maximalen Energieeintrag beim Kochen?
- breites Kochfeld
Mikrowelle:
- Integriert
Dunstabzugshaube:
- Flachhaube in Schrank, mit Anschluss an Außenloch (Abluft nach draußen siehe Bild oben)
Spühlmaschine vorhanden:
- SN66M098EU/85 --> Verbau durch Montageteam
Kühlschrank:
-  KIR18A61 (Höhe 880) --> Verbau durch Montageteam
Gefrierschrank:

- Reste von Küchenplatte behalten, nicht wegschmeißen

Ablauf

alter Türdurchbruch geschlossen
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Rollo, Tür ?
Arbeitsplatte bis hinter

Handtuchhalter

SM

Durchgängige Blende
Durchgängige Blende

Durchgängige Blende
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60,03
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